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Plasma Cutmaster 12+ 1x110/230V

Geschikte toepassingen:

+ Carrosseriewerk « HVAC
» Loodgieterij

s Thuiswerkzaamheden

6.1

-

« Constructie van metalen
gebouwen en daken

« Melalen draagwerkconsiniclies « Scheepsreparalies en -verhir

. 40 @ 230V
Max. uityangsstroom (A) 27 @ 110V
3 230V -5.0
Uitgangsvermogen (kW) 11OV -3.3
. 12 @ 230V
Aanbevolen dikte - mm 8 @110V
. 15 @ 230V
Maximale dikie - mm 10@ 110V
Penetralieverm. - mm 6
Ingangsvermogen 110-230V/14A
(V, A, fase, Hz) 1 fase, 50/60Hz
Bedrijfscyclus (bij 40°C) 40% @ 40A,
Afmefingen (HxBxL)- mm 228 x 117 x 470
Gewicht - kg 18
Toortsmodel SL40
Luchtdruk - bar 5.2
Siroming - I/m a1
Garantie {unittpors) 34
Onderdelen en arbeidsloon
] CE, ROHS, IP23C,
e o NTRL/C, CCC, C-TICK
\ A
Aanbevolen Maximale
dikte dikte
12mm 15mm
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